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Сборêа плазменноãо ионизатора
1. Приêрепите противоположные пластины 
элеêтродов.
1)Прочно вставьте противоположнóю пластинó элеêтрода в êрючêи (2 

места посередине) плазменноãо ионизатора.  

2)Приêрепите противоположнóю пластинó элеêтрода, 
отêрывая выстóпы (по одномó с êаждой стороны) 
плазменноãо ионизатора. 

3)Прочно вставьте до щелчêа. 

4)Приêрепите дрóãóю сторонó пластины противоположноãо 
элеêтрода. 

2. Приêрепите óстройство разряда стримера.
1)Вставьте нижнюю часть óстройства разряда стримера в рамó 

ионизатора.

2)Вставьте верхнюю часть óстройства разряда стримера.

3)Убедитесь в надежности êрепления. 

Âñòàâüòå âíèç

Îòêðûòèå
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15 / Рóссêий

Уход и очистêа
Очистêа блоêа дезодорирóющеãо 
êатализатора
• Осóществите 
очистêó пыли 
пылесосом без 
снятия с основноãо 
блоêа. 
(Не промывайте.)

Установêи чóвствительности датчиêа 
пыли
Чóвствительность датчиêа зависит от размера 
помещения, места óстановêи и типа заãрязнения. 
Измените чóвствительность датчиêа, если она вас не 
óстраивает.

1. Нажмите “ ” на пóльте дистанционноãо 
óправления, направьте еãо на основной блоê, и 
óдерживайте êнопêó “ ” на основном блоêе в 
течение 10 сеêóнд.
• Бóдет слышен звóê приема сиãнала, и одна из ламп “ ” L 

(Íèçêî), “ ” M (Стандарт) и “ ” H (Высоêо) бóдет миãать в 
течение 5 сеêóнд, а затем вêлючится лампа, 
соответствóющая заданномó óровню чóвствительности.

2. Измените óстановêó с помощью êнопêи “ ” 
[Переêлючатель/останова] основноãо блоêа.
• Переêлючается при êаждом нажатии.
• Установêа отображается на индиêаторе сêорости потоêа 
воздóха.

3. Если Вы определились с óстановêой, направьте 
пóльт дистанционноãо óправления на основной 
блоê и нажмите êнопêó отêлючения таймера 
“ ” [OFF TIMER].
• Бóдет слышен сиãнал приема, а лампа óстановêи бóдет миãать.

4. Отсоедините штеêер питания и вêлючите еãо в 
розетêó снова по истечении 3 сеêóнд.
• Установêа завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если операция п. 4. не выполнена, блоê не вернется в режим 
обычной эêсплóатации. Если операция п. 4. выполняется в 
ходе настройêи, óстановêи бóдóт неправильными.

• Если чóвствительность настроена на высоêий óровень, лампа 
датчиêа бóдет ãореть почти постоянно.

Дополнительные аêсессóары
• По вопросó замены ãофрированноãо фильтра и фильтра с 
био-антителами свяжитесь со своим дилером.

• При использовании с заãрязненными деталями;
• Невозможно обеспечить эффеêт очистêи воздóха.
• Невозможно добиться эффеêта дезодорирования.
• Может появиться неприятный запах.

 

Äèñïëåé ñêîðîñòè

ïîòîêà âîçäóõà
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(Äèñïëåé
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ïîäñâå÷èâàåòñÿ.)

Íîðìàëüíàÿ
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Íèçêèé
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òðóäîì.)
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L (Íèçêèé)
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M (Ñòàíäàðò)

� �

H (Âûñîêèé)

Èíäèêàòîð ñêîðîñòè

ïîòîêà âîçäóõà

Êíîïêà òàéìåð âûêë
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Часто задаваемые вопросы

Поисê неисправностей
Еще раз выясните причинó проблемы перед тем, êаê производить ремонт.

Вопрос Ответ
1. Лампа датчиêа пыли не 

меняется с êрасной (зеленой) 
лампы на лампó дрóãоãо цвета.

Это происходит по причине наêопления пыли в датчиêе пыли.
Осóществите очистêó с помощью пылесоса, вставив щелевóю насадêó в воздóхозаборниê, затем 
запóстите блоê в рóчном режиме на неêоторое время. Работа датчиêа бóдет восстановлена. 

2. Кажется, 
чóвствительность 
датчиêа пыли низêая 
(или слишêом хорошая). 

Причиной является то, что время реаêции датчиêа пыли зависит от размера помещения. 
Если блоê óстановлен в нижнем положении в помещении, еãо реаêция на дым сиãарет или 
дрóãие запахи может быть плохой. Переóстановите блоê повыше, например, на полêó. Если 
чóвствительность все равно плохая, настройте чóвствительность датчиêа. 

3. Можно ли промывать блоê 
дезодорирóющеãо êатализатора? 
Необходима ли замена?

Блоê дезодорирóющеãо êатализатора промывать нельзя. 
(Это приведет ê поломêе блоêа.)
Осóществите очистêó пыли пылесосом без снятия с основноãо блоêа. Замена не нóжна.

4. Что делать, если провода 
ионизатора повреждены?

При наличии поврежденных проводов их необходимо заменить. Свяжитесь со 
своим дилером.

5. Можно ли пользоваться 
блоêом при миãании 
знаêа очистêи?

При миãании знаêа очистêи производительность фóнêций по элеêтростатичесêомó сборó 
пыли и дезодорированию значительно снижается, таê êаê подача элеêтричества на провода 
ионизатора и óстройство разряда стримера отêлючается в целях безопасности. 
Обязательно проверьте внóтреннюю часть и сделайте таê, чтобы знаê поãас. (Миãание не 
является проблемой с точêи зрения безопасности.)

Слóчай Контроль Действие
Не работает. Вêлючен ли штеêер питания? Плотно вставьте еãо.

Правильно ли óстановлена лицевая панель? Плотно вставьте ее.

Не разряжены ли батарейêи пóльта 
дистанционноãо óправления?

Замените батарейêи и вставьте новые. 
(Страница 5)

Четыре дисплея сêорости потоêа воздóха, 
LL (Тихий), L (Низêий), M (Стандарт) и H 
(Высоêий) миãают одновременно.

Нет ли инородных предметов в 
выпóсêной решетêе?

Удалите инородный предмет.
При возниêновении дрóãих слóчаев свяжитесь со 
своим дилером.

Воздóх не выходит.

Эффеêт очистêи не 
достиãнóт.

Установлен ли блоê в месте, в êотором 
потоê не проходит, или в êотором 
имеются препятствия вблизи блоêа?

Удалите препятствие.

Не слишêом ли мноãо пыли в предфильтре или рóлоне 
фотоêаталитичесêоãо титан-апатитовоãо фильтра?

Произведите очистêó или заменó. 
(Страницы 5, 6, 9)

Не слишêом ли мноãо запахов или дыма в помещении? При возниêновении данноãо слóчая свяжитесь со 
своим дилером.

Изображение на эêране 
телевизора исêажено.

Не óстановлен ли телевизор или радиоприемниê в 
пределах 2 м от данноãо блоêа, и не использóется 
ли нарóжная антенна оêоло блоêа?

Отодвиньте телевизор, радиоприемниê и 
êомнатнóю антеннó от данноãо блоêа на 
расстояние в 2м или дальше.

Не расположен ли шнóр элеêтропитания 
или антенна телевизора или 
радиоприемниêа вблизи данноãо блоêа?

Расположите шнóр элеêтропитания и антеннó 
телевизора или радиоприемниêа êаê можно 
дальше от этоãо блоêа.

При работе слышны тресê 
или жóжжание.

Прочно ли óстановлен плазменный ионизатор? Плотно вставьте еãо.

Не наêапливается ли пыль на линии ионизации 
плазменноãо ионизатора (полимерная часть)?

Очистите плазменный ионизатор. 
(Страница 11, 12)

Не попала ли вода в фильтрóющее отверстие, 
óвлажняющее блоê отрицательноãо ионизатора?

Коãда блоê отрицательноãо ионизатора высохнет, 
звóê исчезнет.

Из фильтрóющеãо отверстия 
идет запах.

Не слишêом ли мноãо в настоящий момент запахов? 
(Мноãо êóрящих людей или жарится мясо.)

Если оборóдование вêлючено, запах постепенно 
исчезнет.

Возможно, вы переместили ãлавный 
блоê в дрóãое помещение?

Запах может происходить от первоначальноãо 
помещения.

Не заãрязнились ли предфильтр или 
плазменный ионизатор?

Очистите еãо. (Страницы 9, 11, 12, 13)

Знаê очистêи не выêлючается 
или миãает снова, даже после 
очистêи плазменноãо 
ионизатора.

Прочно ли óстановлен плазменный ионизатор? Плотно вставьте еãо.

Не осталось ли êапель на противоположных 
пластинах элеêтродов или в дрóãих местах?

Вытрите остатêи êапель.

Не остались ли êóсочêи тêани в 
плазменном ионизаторе?

Удалите êóсочêи тêани.

Вы хорошо промыли и вымочили плазменный 
ионизатор после еãо промывêи моющим средством?

Хорошо вымочите.

Не повреждены ли провода ионизатора? Свяжитесь со своим дилером.
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